
Kompresor
Black Wind BL-1,5

Kompresor
Black Wind BL-1,8

Obj. č. Vzdušník
l

Sací výkon
l/min

Příkon
kW

Otáčky
min-1      

Napětí
V/f/Hz

Tlak
bar

Lwa
dB (A)

Lwp
dB (A)

Rozměry
(d × š × v) mm

Hmotnost
kg

Cena
bez DPH

BL-1,8-50CM 50 233 1,8 2 850 230/1/50 8 97,0 77,0 780 × 325 × 680 32 3 997,86 Kč

Obj. č. Vzdušník
l

Sací výkon
l/min

Příkon
kW

Otáčky
min-1      

Napětí
V/f/Hz

Tlak
bar

Lwa
dB (A)

Lwp
dB (A)

Rozměry
(d × š × v) mm

Hmotnost
kg

Cena
bez DPH

BL-1,5-24CM 24 200 1,5 2 850 230/1/50 8 97,0 77,0 600 × 255 × 600 25 2 998,77 Kč

Madla na stroji zvyšují uživatelský komfort a snižují 
riziko poškození stroje během manipulace

Olejoznak pro snadný odečet
hladiny oleje. BL-1,5-24CM

1,5 kW, vzdušník 24 litrů

BL-1,8-50CM
1,8 kW, vzdušník 50 litrů

•  malé pojízdné kompresory s přímým pohonem
•  olejem mazané provedení
•  žebrovaná výtlačná trubka zajišťuje maximální odvod tepla
•  olejový zásobník vybavený olejoznakem pro snadný odečet stavu oleje
•  pryžová rukojeť a madlo na vzdušníku pro komfortní manipulaci
•  sací filtr ze skládaného papíru pro lepší zajištění filtrace
•  automatický chod pomocí tlakového spínače se zapínáním
•  určeno pro přerušovaný chod v režimu S3 25%
•  regulátor výstupního tlaku
•  2× výstupní rychlospojka DN 7,2

•  malé pojízdné kompresory s přímým pohonem
•  olejem mazané provedení
•  žebrovaná výtlačná trubka zajišťuje maximální odvod tepla
•  olejový zásobník vybavený olejoznakem pro snadný odečet stavu oleje
•  sací filtr ze skládaného papíru pro lepší zajištění filtrace
•  automatický chod pomocí tlakového spínače se zapínáním
•  2× výstupní rychlospojka DN 7,2
•  pryžová rukojeť a madlo na vzdušníku pro komfortní manipulaci
•  určeno pro přerušovaný chod v režimu S3 25%
•  regulátor výstupního tlaku

Žebrovaná výtlačná trubka poskytuje rozptyl
tepla pro delší životnost kompresoru

Komfortní výstup ze stroje přes
2 rychlospojky a regulátor tlaku.
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